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 特征

CN90C8S35
8COM 段式 LCD 驱动器

CHIPNORTH 5uA typ.

 应用领域

 家电产品

 固定的 1/4 Bias，1/8 Duty

35*8=280Bit，内置 Buffer AMP

 内置复位、震荡电路

 接口：2 线式 I2C 串行接口

 内置 EVR 电路

 低功耗设计

 高 EMC 抗扰度

 引脚说明

 仪器仪表

 智能玩具
 PDA
 智能家居

 订单信息

零件号 包装类型 卷带/Tray

CN90C8S35 TSSOP-48 2500 /卷
LQFP48 250/Tray

名称 I/O TSSOP48 LQFP48 功能

SDA I/O 48 18 2 线串行数据输入输出

SCL I 47 17 2 线串行时钟输入
VSS I 3 21 GND
VDD I 1 19 逻辑电源

VLCD I 2 20 LCD 偏置电压。可以直连 VDD，然后设置寄

存器 EV[3:0]来调整内部 LCD 偏置电压。
SEG
0~35 O 24~4，33~46 42~22，16~2 LCD 的部分驱动器输出

COM
0~7 O 32~25 2、1、48~43 LCD 的公共驱动器输出
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 典型应用电路

 结构图

 绝对最大额定值

参数 符号 Rating 单位 备注

电源电压 1 VDD -0.5 to + 6 V 电源

电源电压 1 VLCD -0.5 to + 6 V LCD 驱动电压

输入电压范围 VIN -0.5 to VDD + 0.5 V
工作温度范围 Topr -40 to + 85 °C
储存温度范围 Tstg -55 to + 125 °C
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 电气特性

电气参数（VDD=3.3V, VLCD=5V, VSS=0, EVR=8, Ta=25℃）

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

工作电压 VDD --- 2.5 --- 5.5 V

液晶工作电压 VLCD --- 2.5 --- 5.5 V

睡眠电流 IST 关闭显示，关闭内部振荡器 --- --- 0.5 μA

工作电流 IDD
VDD=3.3V, VLCD=5V,

省电模式1，T=25℃

FR=80HZ, 1/4bias, 逆 帧

--- 2 5 μA

液晶工作电流 ILCD
VDD=3.3V, VLCD=5V,

省电模式1，T=25℃

FR=80HZ, 1/4bias, 逆 帧

--- 6 10 μA

帧频 FCLK VDD=3.3V, FR=80HZ 60 80 110 HZ

I2C高电平电压 VIH SDA, SCL 0.6VDD --- VDD V

I2C低电平电压 VIH SDA, SCL VSS --- 0.3VDD V

I2C高电平电流 IIH SDA, SCL --- --- 1 μA

I2C低电平电流 IIL SDA, SCL -1 --- --- μA

LCD驱动阻抗
RONSEG SEG Iload = ±10μA --- 3.5 --- kΩ
RONCOM COM Iload = ±10μA --- 3.5 --- kΩ

输入上升时间 tr --- --- --- 0.3 μs

输入下降时间 tf --- --- --- 0.3 μs

SCL循环时间 tSCYC --- 2.4 --- --- μs

SCL高电平脉

冲宽度
tSHW --- 0.6 --- --- μs

SCL低电平脉

冲宽度
tSLW --- 1.2 --- --- μs

SDA调整时间 tSDS --- 100 --- --- ns

SDA保持时间 tSDH --- 100 --- --- ns

总线自由时间 tBUF --- 1.3 --- --- μs

起始条件保持

时间
tHD;STA --- 0.6 --- --- μs

起始条件调整

时间
tSU;STA --- 0.6 --- --- μs

停止条件调整

时间
tSU;STO --- 0.6 --- --- μs
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命令&数据的传输方法
CN90C8S35是由2线串行接口来传输数据的，基本的步骤是，首先发送第一个起始条件后，接着送本芯片地址（01111100），发

送指令，显示数据，停止条件。

 应答信号
实行数据传送时，必须有应答信号 Acknowledge。传送的数据是由8bit 为单位组成的，8bit 数据传送后返回Acknowledge信

号。8bit 数据(Slave Address, Command, Display Data)传送后，在SCL (第8 个)信号下降时开放 SDA 数据线、输出’L’
信号。然后，第9 个信号下降时输出停止。但是输出时为了NMOS 开路的形式，H 电平不输出。在不需要Acknowledge 信号时，
从 SCL 信号 的第8 个信号下降后开始到第9 个信号的下降为止输入“L”。

图5
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 发送命令
Slave 地址输入后，必须输入一个字节的命令。命令或数据的判定位是“1”时，才可以输入下一个命令。在命令或数据的

判定位变为“0”时，下一个byte数据就是显示数据。在变为显示数据的输入状态时，命令就不能输入了。在需要再次输入命令
时，必须再次形成开始条件。

 显示数据的写入与发送方法
CN90C8S35内置了35×8=280bit 的显示数据RAM (DDRAM)。当从地址的R/W位为“0”时，为写数据模式。显示数据和写入

数据的对应关系以及DDRAM 数据和地址和显示的对应关系如下所示。

8bit 数据写入DDRAM。写入区域是由Address set 命令来指定的，每8bit 数据的地址会自动增加。因此，用发送连续数
据的方法可以将数据持续写入DDRAM。

控制命令
D7是命令或者数据的判定bit;

C=0,表示下一个字节（D7~D0）是写入的数据，C=1，表示下一个写的是命令。

 地址设置（Address Set）
Bit D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

Default Value C 0 0 0 0 0 0 0

D5~D0: 地址设置的addr[5:0]

写数据地址：000000~100010

读数据地址：000000~100010
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注：1、 禁止设置；

2、EVR使用时，需保证VLCD-V0>0.6V;

3、保证V0>2.5V。

 EVR 设置（Electrical volume register Set）
Bit D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

Default Value C 1 0 0 0 0 1 0

D4~D0: 显示对比度设置，驱动电路的最高电压V0与VLCD的关系如下：

http://www.chipnorth.com/
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 显示设置（Display Control）
Bit D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

Default Value C 1 1 0 0 0 1 0

D3~D2: FR设置
00: 80HZ

01: 70HZ

10: 64HZ

11: 50HZ

D1~D0: 节电模式设置

00: 节电模式1

01: 节电模式2

10: 正常模式

11: 高功率模式

 芯片设置（Set IC Operation）
Bit D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

Default Value C 1 1 1 0 1 0 0

D2: LCD驱动模式

0：LINE 翻 转

1: FRAME翻 转

D1: 软件复位设置

0: 不执行软件复位

1: 执行软件复位

D0: 显示开关设置

0: 显示关

1: 显示开

 全显示控制（All Pixel Contral）
Bit D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

Default Value C 1 1 1 1 0 0 0

D1: 全屏显示亮点开关

0: 正常显示

1: 全屏显示亮点开

D0: 全屏显示暗点开关

0: 正常显示

1: 全屏显示暗点开
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工作流程举例
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 TSSOP48封 装
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 LQFP48 封装
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