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1 简介 

CN2901 是一款高效升压转换器，集成了

25V/3.5A功率MOSFET，最佳运行频率为 1MHz，

可以在提供高效率的同时使用较小的外部元件。 

CN2901 具有逐周期电流限制、过压保护和热

关断功能，采用 SOT-23-6L 封装。 

2 特征 

⚫ 效率可达 95% 

⚫ 200mV±3%反馈基准电压 

⚫ 1MHz 固定工作频率 

⚫ 最大输出电压为 25V 

⚫ 轻负载时的省电 PFM 模式 

⚫ 软启动限制输出过冲和浪涌电流 

⚫ 3.5A 逐周期电流限制保护 

⚫ OVP 保护 

⚫ 过热关断 

3 应用领域 

⚫ 智能电表 

⚫ 工业应用 

⚫ 用电池为高压模块供电 

⚫ 蓝牙扬声器 

⚫ 大型 LCD 背光和偏置 

 

 

 

 

4 引脚排列 
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SOT-23-6L 

5 丝印 

产品编号 丝印* 

CN2901TER 
CN2901 

YYWW 

注*：YY/Y=Year；WW/W=Week。 

绿色（RoHS&HF）：芯北科技将“绿色”定义为无铅（符

合 RoHS 标准）且不含卤素物质。如果您有其他意见或问

题，请直接联系您的芯北代表。  

湿敏等级(MSL)：3 

6 订购信息 

产品编号 封装 数量/编带 

CN2901TER SOT-23-6L 3000pcs 

集成式 25V/3.5A 高效升压转换器 

CN2901TER 
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7 典型应用 

EN

VCC

FB

SW

GND

L=4.7uH

CIN=10uF/10V COUT=10uF/50V

OFF

ON

VOUT=12VD=20V/1A

R1=590K
CN2901

EN

VCC

FB

SW

GND

L=4.7uH

CIN1=1uF/10V

VCC=2.4~6V D=20V/1A

COUT=10uF/50V

OFF

ON

CIN2=10uF/10V

VOUT=12V

VIN=1.5~5V

R1=590K

R2=10K

CN2901

R2=10K

 

注： 

1. VOUT = VREF × (R1+R2) / R2 

2. 针对 Boost 不工作但输出端施加电压的特殊应用，二极管耐压必须大于输出端所加电压。 
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8 功能框图 
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9 引脚描述 

引脚编号 引脚名 描述 

1 SW 开关节点引脚，在 SW 和输入电源之间连接一个电感 

2 GND 地 

3 FB 反馈引脚，将 FB 连接到从输出到 GND 的外部分压电阻的中心点 

4 EN 
高电平使能引脚，将该引脚调至高电平可启用部件，调至低电平可禁用部件，如

果始终开启，则将 EN 连接至 VCC 

5 VCC 芯片供电端 

6 NC 无连接 
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10 规格 

10.1 绝对最大额定值 

参数 符号 值 单位 

供电输入电压，EN 电压 VCC，VEN -0.3~6.5  V 

SW VSW -0.3~28 V 

FB 电压 VFB -0.3~6.5 V 

工作结温范围 TJ -40~150 °C 

工作环境温度范围 TA -40~85 °C 

存储温度范围 TSTG -55~150 °C 

焊接温度 TLEAD 260 °C 

注：应力超过“绝对最大额定值”中所列的额定值可能会对设备造成永久性损坏。这些仅为应力额定值，并不意味着

设备在这些条件下或超出“建议操作条件”下所示条件的任何其他条件下都能正常运行。长时间暴露在绝对最大额定条件

下可能会影响设备的可靠性。 

10.2 静电放电等级 

放电模式 值 单位 

HBM ±4000 V 

CDM ±2000 V 

10.3 推荐工作条件 
参数 符号 最小值 最大值 单位 

工作电压范围 VCC 2.4 6 V 

输入电容范围 CIN 10  μF 

输出电容范围 COUT 10  μF 

电感范围 L 4.7 10 μH 

10.4 热阻 
参数 描述 值 单位 

RθJA 结点至环境 134 ºC/W 

RθJC 结点至外壳 50 ºC/W 
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10.5 电性参数 

测试条件：VCC=3.3V， TA=25°C， 除非另有规定。 

参数 符号 条件 最小 典型 最大 单位 

输入电压范围 VCC  2.4 3 6 V 

输入欠压锁定阈值 VUVLO_R VCC 上升，迟滞 = 100mV 2 2.2 2.39 V 

输入静态电流 

电源电流 
IQ 

无开关 VFB=VREF *120%  0.25  mA 

IOUT=0 时开关  0.45  mA 

关断电流 ISHDN VIN = 3V， VEN = 0V  0.04 1 uA 

FB 基准电压 VREF  194 200 206 mV 

FB 输入电流 IFB VFB = 2V  10  nA 

开关频率 FOSC  800 1000 1200 KHz 

最短导通时间 TON_MIN   120  ns 

最大占空比 DMAX   91  % 

NMOS 导通电阻 RON ISW = 100mA  100  mΩ 

NMOS 电流限制 ILIMIT_HS 占空比 = 50%  3.5  A 

SW 漏泄电流 ISW_LK VCC=5V，EN=GND，VSW=28V  0.1 1 uA 

EN 上升阈值 VEN_H  1.3   V 

EN 下降阈值 VEN_L    0.4 V 

EN 输入电流 IEN VCC= 5V， EN = 5V  2.6  uA 

软启动时间 TSS   0.5  ms 

输出 OVP 阈值  上升，VFB/VREF  125  % 

热关断温度 TSHDN 上升，迟滞 = 30°C  160  °C 
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10.6 特性曲线 
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11 详细描述 

11.1 概述  

CN2901 是一款高效率、高输出电压升压型转换器。该器件采用固定频率、峰值电流模式升压稳压器

架构来调节反馈引脚的电压。该器件集成了 25V/3.5A 开关 MOSFET。参照方框图即可了解 CN2901 的工

作原理。CN2901 具有内部软启动功能，可限制启动时的输入电流，同时也可限制输出电压的过冲量。 

11.2 控制机理 

每个时钟周期开始时打开功率 MOSFET，在电流检测放大器的输出中加入斜率补偿斜坡，并将结果输

入到比较器的正输入端，与负端的 COMP 电压进行比较，当超过 COMP 电压时，功率 MOSFET 关闭，

直到下一个时钟周期到来时再次打开 MOSFET。 

11.3 功能描述 

11.3.1 过流保护 

CN2901 采用逐周期电流限制电路，可在过载情况下限制电感的峰值电流。电流检测电路检测充电阶

段流经电感的电流。当电流值超过限流阈值时，功率 MOSFET 关闭，电感将被迫离开充电阶段，进入放

电阶段。因此，电感电流不会超过限流阈值。 

11.3.2 输出开路保护 

输出开路保护可防止芯片因输出开路而损坏。在每个开关周期内，CN2901 都会监控 SW 引脚和 FB

引脚的电压。当同时满足以下两种情况持续 4 个开关时钟周期时，电路会一直关闭开关 MOSFET，直到

EN 或电源恢复重新启动： 

⚫ SW 电压超过设定的阈值电压 18V 

⚫ FB 电压低于 50mV 

11.3.3 UVLO 保护 

为避免 CN2901 在低输入电压下发生故障，CN2901 内含欠压锁定功能，在 VCC 超过 2.2V（典型值）

之前，该功能将禁用器件。 

11.3.4 关机模式 

将 EN 驱动至 GND，使 CN2901 进入关机模式。在关机模式下，基准、控制电路和主开关关闭，输入

电流降至 1uA 以下。 

11.3.5 过温保护 

一旦结温(TJ)超过 160°C（典型值），CN2901 即进入热关断模式。在此模式下，主功率 MOSFET 将

关闭，直到温度降至 130°C（典型值）以下，然后器件重新开始开关。 
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12 应用信息 

12.1 典型应用需求 

输入电压范围 2.4V-6V， 输出 12V/400mA。 

12.2 电路设计 

12.2.1 输出电压设置 

升压结构环路将使 FB 引脚电压等于基准电压 VREF。因此，当 R2连接 FB 引脚和 GND，R1连接输出

端和 FB 引脚时，输出电压通过分压电阻从外部设置，其公式如下： 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = 𝑉𝐹𝐵 × (1 +
𝑅1

𝑅2
⁄ ) 

⚫ VOUT=输出电压 

⚫ VFB=FB 引脚的调节电压 

⚫ R1=输出端和 FB 引脚之间的电阻 

⚫ R2=FB 引脚和 GND 之间的电阻 

⚫ R2的推荐值为 1kΩ~10kΩ 

12.2.2 升压电感的选择 

电感值过小会导致纹波电流过大，电感值过大会导致动态特性差和响应速度慢。应选择适当的电感值，

以确保环路稳定性。在 12V 和 5V 的输出应用中，电感值推荐使用 4.7uH，另外电感的饱和电流和温升电

流必须大于实际工作状态下的峰值电流和平均电流。 

对于 12V、400mA 输出的应用，建议饱和电流大于 3.4A，温升电流大于 3.1A。 

12.2.3 输入电容选择 

输入电容可降低升压转换器输入轨上的交流电压纹波。电容的额定电压取决于应用的输入电压。推荐

使用 10uF/10V X5R 或 X7R 陶瓷电容。 

12.2.4 输出电容的选择 

选择输出电容主要是为了满足输出纹波和环路稳定性的要求。纹波电压与电容的电容值和等效串联电

阻(ESR)有关。电容的额定电压取决于应用的输出电压。推荐使用 10uF/50V X5R 或 X7R 陶瓷电容。 

12.2.5 二极管选择 

当内部 MOSFET 关断时，整流二极管为电感提供电流通路。使用正向电压较低的肖特基二极管，以

减少损耗。二极管的额定反向阻断电压应大于所用的输出电压。平均额定电流必须大于预期的最大负载电

流，峰值额定电流必须大于电感的峰值电流。 

对于 12V、400mA 输出的应用，可选择 1A、耐压 20V 以上的肖特基。 

注意：针对 Boost 不工作但输出端施加电压的特殊应用，二极管耐压必须大于输出端所加电压。 
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12.3 印刷电路板设计 

⚫ 优先保证 COUT的接地端靠近 IC 的 GND，并打过孔到底层地平面，COUT的正端靠近二极管负极，二

极管正极靠近 SW 放置。 

⚫ CIN 的电源端靠近 VCC 引脚放置，CIN 的接地端打过孔到底层地平面。 

⚫ 电感两端尽量分别靠近 CIN 的电源端和 SW 放置。 

⚫ 信号区域要和功率区域分开，避免被功率回路包围而产生电磁耦合干扰。 

⚫ 输出反馈线应远离电感和 SW 等干扰源，打过孔从底层走线，并在走线两侧布地线屏蔽滤波。 

⚫ 将分压下拉电阻 R2尽可能靠近 FB 引脚放置，因为 FB 引脚是高阻抗输入引脚，容易受到噪声和高压

尖峰的影响。 

⚫ EN 尽量在信号区域走线，避免功率区域的干扰。 

⚫ 底层地平面尽量完整，少切割。 
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12.4 基本性能 
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Load Transient Response 

 

Line Transient Response 
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12.5 工作波形 

测试条件：TA=25°C，L=4.7uH，CIN=COUT=10uF，除非另有规定。 

Start-Up From VIN 

 

Shut-Down From VIN 

 

Start-Up From EN 

 

Shut-Down From EN 

 

Operation Waveforms 

 

Output Open Circuit Protection 
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13 封装信息 

SOT-23-6L 

 

 

尺寸 

标注 

最小

（mm） 

标准

(mm) 

最大

(mm) 

A 1.050 1.150 1.250 

A1 0.000 0.060 0.100 

A2 1.000 1.100 1.200 

A3 0.550 0.650 0.750 

D 2.820 2.920 3.020 

E 1.510 1.610 1.700 

E1 2.650 2.800 2.950 

b 0.300 0.400 0.500 

e 0.950BSC 

θ 0° 4° 8° 

L 0.300 0.420 0.570 

c 0.100 0.152 0.200 
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14 重要声明 

芯北电子科技（南京）有限公司及其子公司保留对本文件及本文所述任何产品进行修改、改进、更正

或其他变更的权利，恕不另行通知。芯北电子科技（南京）有限公司不承担因使用本文件或本文所述任何

产品而产生的任何责任；芯北电子科技（南京）有限公司也不转让其专利权或商标权及其他权利的任何许

可。在使用本文件或本文所述产品的任何客户或用户应承担所有风险，并同意芯北电子科技（南京）有限

公司和其产品在芯北电子科技（南京）有限公司网站上展示的所有公司免受任何损害。 

对于通过未经授权的销售渠道购买的任何产品，芯北电子科技（南京）有限公司不作任何保证，也不

承担任何责任。如果客户购买或使用芯北电子科技（南京）有限公司的产品用于任何非预期或未经授权的

用途，客户应赔偿芯北电子科技（南京）有限公司及其代表，使其免受因直接或间接引起的任何人身伤害

或死亡造成的所有索赔、损害赔偿和律师费。 

 

http://www.chipnorth.com/

